
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
(Città Metropolitana di Messina)

SETTORE IV – Servizio Idrico Integrato
Ufficio Servizi di Fognatura e Depurazione

Allegato  n.  5  -  Modello  di  autorizzazione  allo  scarico  per insediamenti  civili  con recapito  in
pubblica fognatura.

Autorizzazione n. _____________ data __________________

IL DIRIGENTE
VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/12/1934, n. 1265 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 27 del 15/05/1986 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento dei Servizi di Fognatura e Depurazione adottato con Delibera Commissariale n.
247 del 17/04/2001;
VISTO il D.L.vo 11/05/1999 n. 152 e ss.mm.ii.;
VISTA la  domanda  in  data  _________________  prot.  n.  _____________________  presentata  da

____________________________________  codice  fiscale  ______________________________

residente in _____________________________ via ______________________________ n. _____ per

ottenere l'autorizzazione per eseguire lavori di allacciamento del suo stabile alla condotta comunale di

via ________________________________ n. _______;

VISTA la quietanza n. _____________________________ del _______________ con la quale il/la

predetto/a ha versato la somma di € _____________ per tassa di allacciamento alla condotta comunale;

VISTA la quietanza n. _____________________________ del _______________ con la quale il/la

predetto/a ha versato la somma di € _____________ per deposito cauzionale a garanzia del ripristino

del suolo stradale;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Ufficio Tecnico;

AUTORIZZA
il sig./ra ___________________________________________ ad eseguire i lavori di allacciamento alla

condotta comunale di via _______________________________________ ai sensi del D.L.vo n. 152

del 11/05/1999, delle L.R. 27/86 e 58/95 e successive modifiche ed integr

azioni;

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
a) che il tracciato venga concordato con l'Ufficio Tecnico - Servizio Idrico Integrato;
b) che siano eseguite le direttive impartite dallo stesso Ufficio Tecnico per come riportato a tergo della
presente autorizzazione e che ne costituiscono parte integrante;
c) che l'utente acquisisca prima dell'inizio dei lavori il parere del Comando di Polizia Municipale;
d) che l'utente dia tempestiva comunicazione, al Comune e agli organi preposti per legge al controllo e
alla vigilanza della data di inizio lavori.

NON  OTTEMPERANDO  ALLE  CONDIZIONI  SOPRA  ESPOSTE  NON  SARA'
RESTITUITO IL DEPOSITO CAUZIONALE

La  presente  autorizzazione  viene  rilasciata  per  le  opere  da  eseguirsi  su  suolo  pubblico
comunale, con salvezza di eventuali diritti di terzi o di Enti Amministrativi diversi ed ha validità di 15



giorni dalla data del rilascio;

IL DIRIGENTE DEL SII

A seguito  del  sopralluogo  effettuato  in  data  _______________  si  esprime  parere  favorevole per

eseguire i lavori di allacciamento alla condotta comunale di via _______________________________

per lo scarico delle acque reflue provenienti dal fabbricato sito in via __________________________

n. ____

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

1) Che gli scavi vengano eseguiti a sezione obbligata, a mano, senza impiego di escavatore;
2) Che la tubazione utilizzata per l'allacciamento in fognatura sia di diametro minimo di mm 160

in gres, PVC tipo pesante, PEAD o ghisa per fognature;
3) Che il ripristino avvenga secondo le modalità di seguito riportate:

a – riempimento e costipazione di materiale arido di cava o di torrente da eseguirsi in presenza
dei funzionari tecnici del Settore IV;
b  –  formazione  di  strato  di  sottosuolo  con  conglomerato  cementizio  dosato  a  Kg.  250  di
cemento per uno spessore di cm 20 previo assestamento e compattazione del ripristino di cui
sopra;
c – formazione di binder dello spessore minimo di cm 7, spessore reso dopo la rullatura, e per
una larghezza in ogni caso pari o superiore alla dismissione effettivamente eseguita;
d – formazione di manto di usura (tappetino) dello spessore minimo di cm 3, spessore reso dopo
rullatura,  e  per  una  larghezza  in  ogni  caso  superiore  a  cm  100  rispetto  alla  dismissione
effettivamente eseguita;

4) Che le opere esistenti siano ripristinate, se danneggiate dai lavori, a cura e spese dell'utente;
5) Che eventuale segnaletica orizzontale esistente sul tracciato venga ripristinata a cura e spese

dell'utente;
6) Che  siano  rispettati  i  dispositivi  previsti  dal  Codice  della  Strada  e  dal  Regolamento  di

esecuzione e di attuazione dello stesso Codice di cui alla G.U. - Regolamento di Esecuzione e di
Attuazione dello stesso Codice di cui alla G.U. n. 834 del 23/12/1992 (e s.m.i.) in materia di
installazione di opere e/o cantieri sulle strade;

7) Che siano evidenziati  i  lavori  in corso con limite di velocità, segnali  luminosi e quant'altro
necessario per evitare eventuali pericoli per l'incolumità pubblica;

8) In  caso  di  impedimento  nell'esecuzione  dei  lavori  per  cause  di  forza  maggiore,  che  venga
ripristinata immediatamente l'agibilità della strada.

Barcellona Pozzo di Gotto _____________

L'ISTRUTTORE IL DIRIGENTE DEL SII


