
bocca di ripristino di livello

raccordi flessibili interamente

in acc. inox 1" 1/4

collettore di mandata DN 125

collettore di mandata DN 125

manicotto antivibrante
in gomma DN 65

elettropompa centrifuga
monoblocco orizzontale

"WL 50-160/11"

elettropompa centrifuga
monoblocco orizzontale "WL

50-160/11"

controllo livello per pozzetto CL 30/01

tronchetto di attraversamento 1" 1/4

collettore di aspirazione DN
125

valvola di ritegno DN 125

valvola a farfalla DN 125

bocca di troppo pieno CL 24/12

bocca di ripristino di livello

bocca di troppo pieno CL 24/12

gruppo controllo di livello

gruppo di erogazione da incasso
per fontana completo di led luminosi

filtro a cestello estraibile

filtro a cestello estraibile

gruppo controllo di livello

Particolare fontane
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Fioriere

Terreno vegetale

Tessuto non tessuto
Foro troppo pieno

Drenaggio
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ghiaietto (minimo cm 10)tubo di drenaggio

coperchio (perforato)

ghiaia 15/30 cm

sottofondo mosso

copertura con iuta

humus

pavimentazione
in calcestruzzo
architettonico

1. intonaco cementizio ad alto spessore

2. apparecchio di illuminazione da incasso

3. canalina raccolta acque meteoriche

4. griglia

5. tubo a doppia parete in polietilene, corrugato esternamente

6. pozzetto di derivazione impianto elettrico in cls (cm.50x50x60)

7. telaio e chiusino in ghisa a grafite lamellare

8. conduttori in rame isolato sotto guaina di PVC, o equivalente tipo unipolare FG7R

9. dispersore a picchetto di lunghezza >1,50 mt.
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cordolo preformato in
calcestruzzo

architettonico

rete elettrosaldata

conglomerato cementizio per formazione pendenze

sottofondo in ghiaia

cunetta stradale

sezione pavimentazione stradale

cordolo preformato in calcestruzzo
architettonico
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PROSPETTO SEZIONE

copertura con pannelli metallici coibentati elettrocolorati

struttura in acciaio satinato

seduta con listelli in legno massello

(ved. tipologia panchine)

pannelli metallici coibentati

struttura in acciaio satinato

(ved. tipologia panchine)
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VISTA FRONTALE

PIANTA

VISTA LATERALE

SEZIONE

P A N C H I N A :   T I P O L O G I A

seduta con listelli in legno massello

struttura in acciaio satinato
coloritura giallo uovo

Elementi di arredo urbano
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TAVOLA

PE.10

P
IA

N
O

 R
E

G
O

LA
T

O
R

E
 G

E
N

E
R

A
LE

P
re

sc
ri

zi
o

n
i 

e
se

cu
ti

v
e

 (
P

P
.E

E
.)

 a
i 

se
n

si
 d

e
ll

.a
rt

. 
2

 d
e

ll
a

 L
.R

. 
n

. 
7

1
/7

8
 e

 d
e

ll
'a

rt
. 

3
 d

e
ll

a
 L

.R
. 

n
. 

1
5

/9
1

PROGETTISTI

Prof. Arch. Giuseppe Gangemi - Arch. Mario Sidoti Migliore

Collaborazione:
Arch. Santino Nastasi, Arch. Giovanni Cattafi, Arch. Mario Nastasi

Luglio 2014

scale varie

PROGETTISTI

Prof. Arch. Giuseppe Gangemi - Arch. Mario Sidoti Migliore

Collaborazione:
Arch. Santino Nastasi, Arch. Giovanni Cattafi, Arch. Mario Nastasi


