COMUNE DI BARCELLONA POZz0 DI GOTTO
Citta Metropolitana di Messina — Settore VI — Lavori Pubblici

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

Intervento provvisionale di messa in sicurezza e impermeabilizzazione della copertura del Palazzetto
dello Sport “Palalberti”

1. Finalita e natura della consultazione

I Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Settore VI — Lavori Pubblici, intende acquisire dal mercato
informazioni tecniche ed economiche propedeutiche alla preparazione di una procedura di affidamento
avente ad oggetto l'intervento in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 del D.Lgs. 36/2023.

La presente consultazione ha finalita esclusivamente conoscitive e istruttorie. Essa non costituisce avvio
di alcuna procedura di affidamento, non & impegnativa per I'Ente, non genera obblighi a carico
dell'Amministrazione né diritti, pretese o aspettative in capo ai partecipanti, ivi compreso alcun diritto a
compensi, rimborsi o indennita per la partecipazione. Le informazioni acquisite saranno utilizzate
esclusivamente per la definizione della documentazione tecnica ed economica della successiva
procedura, nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalita.

La partecipazione alla presente consultazione non costituisce condizione di partecipazione alla successiva
procedura di gara né titolo preferenziale in essa. Ai sensi dell'art. 77, c. 3, del D.Lgs. 36/2023, le
informazioni rilevanti eventualmente rese ai partecipanti saranno messe a disposizione di tutti i
concorrenti nella documentazione della successiva procedura, quale misura di livellamento informativo
idonea a garantire la parita di trattamento.

2. Oggetto dell'intervento

L'intervento, di natura espressamente provvisionale e finalizzato alla tutela del patrimonio e alla
continuita d'uso dell'impianto sportivo nelle more dell'intervento definitivo, consiste nella posa di
membrana impermeabilizzante con fissaggio meccanico dimensionato sulla depressione eolica di
progetto, su copertura a geometria curva ad alta pendenza, previa rimozione dei lembi di manto
degradato e ripristino localizzato del piano di posa.

Le caratteristiche dell'immobile sono riportate nella Scheda tecnica di cui all'Allegato B.

Periodo di esecuzione previsto: settembre—ottobre 2026, con ultimazione tassativa entro fine ottobre
2026.

3. Soggetti ammessi

Possono partecipare alla consultazione gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 con
comprovata esperienza in opere di impermeabilizzazione di coperture, ivi inclusi operatori qualificati per
lavorazioni mediante sistemi di accesso e posizionamento con funi ex art. 116 del D.Lgs. 81/2008. La
partecipazione & libera e aperta; non & richiesta, in questa fase, la dimostrazione di requisiti di
qualificazione.

4. Modalita e termine di partecipazione

Gli operatori interessati possono far pervenire il proprio contributo, redatto preferibilmente secondo la
Scheda quesiti di cui all'Allegato A, entro le ore 24:00 del 29/07/2026 — [8 giorni dalla pubblicazione],



esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo comunebarcellonapdg@postecert.it , indicando nell'oggetto:

“Consultazione preliminare di mercato — copertura Palalberti”.

| contributi pervenuti oltre il termine potranno essere considerati ove compatibile con i tempi
dell'istruttoria. Non saranno presi in considerazione contributi resi in forme non tracciabili.

5. Sopralluogo

E facoltd degli operatori effettuare un sopralluogo dell'immobile, da concordarsi con questo ufficio alla
medesima PEC.

6. Trattamento dei contributi e riservatezza

| contributi pervenuti saranno acquisiti agli atti dell'istruttoria.

| dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003
esclusivamente per le finalita della presente consultazione; titolare del trattamento e il Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto.

7. Responsabile e contatti

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

Richieste di chiarimento esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo di cui al punto 4; le risposte di interesse
generale saranno pubblicate sul profilo di committente.

Il presente avviso € pubblicato sul profilo di committente dell'Ente per giorni [8].

Il Settore VI —Serv. |


mailto:comunebarcellonapdg@postecert.it

ALLEGATO A — SCHEDA QUESITI

Si invita a fornire riscontro, anche parziale, ai seguenti quesiti, corredando le risposte degli elementi

tecnici ritenuti utili. Le indicazioni economiche richieste hanno valore meramente conoscitivo e non

costituiscono offerta.

1.

Modalita operativa ritenuta pil idonea per I'esecuzione di lavorazioni di impermeabilizzazione su
copertura a geometria curva ad alta pendenza di circa 3.700 m? (lavori mediante sistemi di accesso
e posizionamento con funi ex art. 116 D.Lgs. 81/2008; ponteggio; soluzione mista), con indicazione
delle implicazioni su tempi di esecuzione, apprestamenti di sicurezza necessari e relativa incidenza
economica.

Prezzo indicativo al metro quadrato (€/m?, IVA esclusa) per la fornitura e posa in opera di
membrana impermeabilizzante bitume-polimero con fissaggio meccanico dimensionato all'azione
del vento, distinto per modalita operativa di cui al quesito 1, comprensivo della rimozione dei lembi
di manto degradato e con separata indicazione dell'eventuale ripristino localizzato del piano di posa
(€/m?).

Tempi di approvvigionamento dei materiali e disponibilita di squadre qualificate nel periodo
settembre—ottobre 2026, con indicazione della durata complessiva di esecuzione stimata per
I'intervento.

Durata della garanzia di tenuta all'acqua praticabile su un intervento dichiaratamente provvisionale
(indicativamente 24-36 mesi), relative condizioni ed eventuali esclusioni.

Eventuali soluzioni tecniche alternative ritenute piu idonee allo scopo provvisionale dichiarato, con
relativa motivazione tecnica ed economica.



ALLEGATO B — SCHEDA TECNICA SINTETICA DELL'IMMOBILE

Immobile: Palazzetto dello Sport “Palalberti”, Barcellona Pozzo di Gotto (ME). Impianto sportivo in
esercizio, nonché sede delle gare interne della societa O.R.SA. Basket.

Copertura: geometria a cupola/falde curve ad alta pendenza, superficie di circa 3.700 m?, altezza di
gronda indicativa [9-11 m], altezza al colmo indicativa [15-18 m].

Stratigrafia esistente: struttura portante in legno lamellare; isolante in lana minerale tra listelli;
tavolato in pannelli a base legno (OSB/compensato); membrane bituminose; manto in tegole
bituminose.

Stato di conservazione: manto e membrane diffusamente strappati e sollevati; tavolato con
marcescenza estesa e annerimenti diffusi; varchi localizzati con isolante a vista. Documentazione
fotografica disponibile su richiesta.

Elementi presenti in copertura: impianto di protezione contro le scariche atmosferiche con
conduttori e sostegni, da preservare e da riverificare.

Finalita dell'intervento: messa in sicurezza provvisionale con garanzia di tenuta all'acqua per 24-36
mesi, nelle more dell'intervento definitivo di rifacimento integrale gia in programmazione.

Vincoli di esecuzione: ultimazione tassativa entro ottobre 2026; coordinamento della sicurezza ex
Titolo IV D.Lgs. 81/2008 con PSC; utilizzo dei punti di ancoraggio subordinato all'esito della verifica
di idoneita in corso.



