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Depositi alluvionali recenti talora terrazzati Depositi alluvionali terrazzati 2 ,,/‘g‘\\ &2 sy
Alluvioni a predominanza limosa con lenti sabbiose e 14) Alluvioni a predominanza sabbiosa /64“‘\‘“';é &
argillose fino a 15 m dal p.c.. Peso di volume y = 1.9-2 T/mc; Angolo di attrito interno ' “”f -
Peso di volume y = 2.0 T/mc; Angolo di attrito g = 22°; @ =30°; Coesione ¢ = 0.00 T/mg; //
Coesione ¢ = 1.6 T/mq; (lenti argillose). interstrati ghiaiosi tra 3 e 5m dal p.c.
Peso di volume y = 2 T/mc; angolo di attrito interno g =
Depositi alluvionali recenti talora terrazzati 33°-36°; Coesione ¢ = 0.00 T/mq.
2) Alluvioni limose nei primi 4-6m dal p.c.. Peso di volume y
= 1.9 T/mc ; Angolo di attrito @ = 22°; Coesione ¢ = 1.6 Depositi alluvionali terrazzati
T/mq; densita relativa Dr = 80% seguono marne calcaree 15) Alluvioni limose nei primi 2m dal p.c.
Peso di volume y = 2.04 T/mc ; Angolo di attrito @ = 20°; peso di volume g = 1.8 t/m3 ; angolo di attrito f = 21°; //
Coesione ¢ = 1.43 T/mq. coesione ¢ = 0.3 t/m2; //
es . . . . ghiaie da 2 a 4m dal p.c.
Depositi alluvionali recenti talora terrazzati peso di volume g = 2 t/m3 ; angolo di attrito f = 33°-36°; @ //
3) Alluvioni a predominanza limosa nei primi 3-4m dal p.c. coesione ¢ = 0.00 t/m2; ' ' / ° ° ° °
Peso di volume y = 2 T/mc ; Angolo di attrito g = 23°; seguono limi fino a 6m dal p.c. (massima profondita di e PALAZZETTO
Coesione Cd_: 0-2? T/T;Ig_i - om dal investigazione) // : . . S T
seguono sedimenti sabbioso-ghiaiosi fino a 9m dal p.c. i = 1. : i attri = 21°
Peso di volume y = 1.9 T/mc ; Angolo di attrito @ = 30°; Eﬁzgiodr:evglfrg,eg sz,l 8 tim3 ; angolo di atto f = 21% 7 // Q 171 DELLO SPORT,
Coesione ¢ = 0.00 t/mq. // e o . o ’
Depositi alluvionali recenti talora terrazzati Depositi alluvionali terrazzati 7,
Deposito alluvionale con substrato arenaceo o calcareo a 16) Alluvioni limoso-sabbiose con interstrati ghiaiosi P Q
12-18m dal p.c., limi argillosi nei primi 2-3m dal p.c. a) litotipo limoso-sabbioso Lo d
Peso di volume y = 1.8-2.0 T/mc ; Angolo di attrito @ = Peso di volume y = 1.9 T/mc ; Angolo di attrito @ s 7
21°; Coesione ¢ = 0.3 T/mq; densita relativa Dr = 60% = 25° Coesione ¢ = 0.00 T/mg; 2 7
seguono ghiaie e sabbie tlg’);ggnc';iov%mlarlr?:o 2 T/mc ; Angolo di attrito @ “ // / /ﬁ'//’ g 24
Peso di volume y = 2 t/m3 ; Angolo di attrito g = 32°; Y= ; Vs 3 54 22 )\ 230, 7
coesion:a‘clz =u0.00 ¥/m2; densita relativa DrI = BOI% = 33°-36°; Coesione ¢ = 0.00 t/mq; \ % ° // y; \ \ /7/ l(, ) ~////
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i : : : Depositi alluvionali terrazzati
Depositi alluvionali terrazzati - Alluvioni sabbioso-ghiaiose \ /\ 6.9
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33°-36°; Coesione ¢ = 0.00 T/mgq.

> 2,
Alluvioni costituite da argille limose &% \/’9‘% X\ 16.9 /‘ 2, 22.7 2 &
N _ . . . . & , Y &
5) Peso di volume y = 1.9-2 T/mc; Angolo di attrito interno @ Pe_so (3' volume 'y __1'9 T/mc; Angolo di attrito interno ’ /;‘\ ‘\@'\\‘\ / I/// i '&’;,!/:/,// - /‘\
- - $% 2\ S\
=20°; Coesione ¢ = 0.34 T/mq; 9 = 32% Coesione ¢ = 0.00 T/mq. \\’\M % // "’//(/?f/» &
interstrati ghiaiosi . A\ NXEOREAS 2P X
Peso di volume y = 2 T/mc; Angolo di attrito interno @ = spilagge &\\&///“/}% Y

% Y
7

S
‘g‘\ X ‘
3 \‘\
f‘&g
S\

N
\
\~,

<X

Depositi di spiaggia sabbioso ghiaiosi

Depositi alluvionali terrazzati 18 Peso di volume y = 1.8 T/mc ; Angolo di attrito g
6) Alluvioni a predominanza limosa fino a 3-7 m dal p.c. ) = 36°; Coesione ¢ = 0.00 T/mq.

Peso di volume y =2 T/mc; Angolo di attrito interno @ =

21°; Coesione ¢ = 0.34 T/mq;
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seguono sedimenti sabbiosi che si arricchiscono nella Depositi di spiaggia sabbioso ghiaiosi
componente ghiaiosa da 12 a 15m dal p.c. 19 Peso di volume y = 1.8 T/mc ; Angolo di attrito @
Peso di volume vy = 1.9 T/mc; angolo di attrito interno @ = ) = 30° - 32°; Coesione ¢ = 0.00 T/mq. \l/

27°; Coesione ¢ = 0.00 T/mq.

Depositi alluvionali terrazzati Al enlaan] ; I 3 \g},}
7) Alluvioni a predominanza limosa nei primi 9 m dal p.c. Eggg;‘tgﬂ%:pffglﬁmg922;%?(,0&%?%'22' ‘\}?&"@%\\
Peso di volume y = 1.8-1.9 T/mc; Angolo di attrito 20) = 06° - 28° Coelioné = 0.00 Timaq 7\

interno @ = 21°; Coesione ¢ = 0.3 T/mq.
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Depositi alluvionali terrazzati alvei prevalenti
8) Alluvioni limose prevalenti
Peso di volume y = 1.8 T/mc; Angolo di attrito interno e . . . .
@ = 23°; Coesione ¢ = 0.20 T/mq. Depositi alluvionali terrazzati e Attuali
21) Depositi limo - sabbiosi con lenti ghiaiose. Non oggetto di

Depositi alluvionali terrazzati indagine geologico - tecnica.
De_:pqsiti a prevalente composizione limoso-argillosa nei
primi 4m dal p.c. Coperture antropiche

Peso di volume y = 1.75 T/mc; Angolo di attrito interno
@ = 20°; Coesione ¢ = 0.34 T/mgq;

seguono depositi sabbioso-ghiaiosi da 4 a 8m dal p.c. D iti t ..
Peso di volume y = 2 T/mc; Angolo di attrito interno @ epo's[ I antropicl o
= 33°; Coesione ¢ = 0.00 T/mq. Zona di riporto asse ferroviario e stradale

sabbioso-ghiaiose
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Depositi alluvionali terrazzati

Deposito sabbioso con elementi lapidei calcarenitici.
Spessore massimo 5m .
Peso di volume y = 1.8 T/mc ; Angolo di attrito @ = 30°; Coperture detritiche
Coesione ¢ = 0.00 T/mq.
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Asse attrezzato Parco lineare

. o _ /7777277 Detriti antichi
Depositi alluvionali terrazzati W///// Depositi spigolosi poligenici in matrice terrosa
Alluvioni a prevalenza ghiaiosa con spessore da 5m (Via /. /7
Cairoli) a 12-15m (Chiesa di S. Giovanni). Il substrato &
rappresentato dalla argille azzurre L 1 -
Peso di volume y =2 T/mc; Angolo di attrito interno @ Conoidi
= 34°; Coesione ¢ = 0.00 T/mq. 25) al I I l O I l I I l O
Depositi alluvionali terrazzati
12) Peso di volume y = 1.8 T/mc ; Angolo di attrito @ = 36°; T . . .
Coesione ¢ = 0.00 T/mq. 26) s ... | Detrito di versante / )
o ). < a X ¢ ”//'}I
- 8
Depositi alluvionali terrazzati . \ \/,,\//, //)///»///é '://Vé'& L3
13) Alluvioni costituite da sabbie ghiaiose fino a 5m dal p.c. E éz' “{////, «///%/!7 . >
Peso di volume y = 2 T/mc; Angolo di attrito interno @ rane Y Y, // 371 2,
N N %% N é
=31°; Coesione ¢ = 0.00 t/mq. ) PG EET &
seguono limi sabbiosi fino a 9m dal p.c.
Peso di volume y = 1.8 T/mc; Angolo di attrito interno . .
@ = 24°; Coesione ¢ = 0.2 T/mg. ciclo evaporitico
Substrato
. io- Trubi
incoerente calcarenitico 32) Calcareniti porzione alterata e fratturata
Ghiaie e Sabbie di Messina Peso di volume y = 1.9 T/mc ; Angolo di attrito @ = 30°;

. . Resistenza a compressione Rc = 30-60 Kg/cmq
membro sabbioso delle Argille Azzurre porzione integra

Peso_di volume y = 1.8 T/mc ; Angolo di attrito @ = 25°; Peso di volume y = 2.1 T/mc ; Angolo di attrito @ = 33°;
Coesione ¢ = 0.20 T/mq; Resistenza a compressione Rc = 100-150 Kg/cmq

seguono sabbie e sabbie ghiaiose fino al contatto Calcari Evaporitici

stratigrafico con le sottostanti argille azzurre

Peso di volume y = 1.9 T/mc ; Angolo di attrito g = 31°; 33) ?rlgat;i?gziinlge”l argilloso - gessosi a medio stato di

Peso di volume y = 2.0 T/mc ; Angolo di attrito @ = 35°;
Calcareniti e sabbie Resistenza a compressione Rc = 150-300 Kg/cmq

Calcareniti porzione alterata e fratturata e
Peso di volume y = 1.9 T/mc ; Angolo di attrito @ = 30°; alternanze ﬂySCIOIdI

Resistenza a compressione Rc = 30-60 Kg/cmg Flysch di C. d’Orlando (a)
porzione integra Arenarie
Peso di volume y = 2.1 T/mc ; Angolo di attrito @ = 33°; Peso di volume y = 2.2 T/mc ; Angolo di attrito g = 32°;

Coesione ¢ = 0.00 T/mq.
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Resistenza a compressione Rc = 100-150 Kg/cmq Coesione ¢ = 0.35 T/mq; Resistenza a compressione Rc
. . = 40-70 Kg/cmq
coesivo argilloso Conglomerati
Argille Azzurre Peso di volume y = 2.6 T/mc ; Angolo di attrito @ = 36°;

30)

Argille azzurre alterate (spessore 1.5 - 2.0 m dal p.c.) Peso
di volume y = 1.9 T/mc ; Angolo di attrito @ = 17°;
Coesione ¢ = 2.04 T/mg seguono argille azzurre a media
compattezza (presenti sotto la coltre di argille alterate)
Peso di volume y = 2.03 T/mc ; Angolo di attrito g= 21°;
Coesione ¢ = 3.72 T/mq.

Argille Scagliose

porzione molle (spessore 4-5m)

Peso di volume y = 1.75 T/mc ; Angolo di attrito @ = 9°;
Coesione ¢’ = 0.15 T/mq

porzione compatta

Peso di volume y = 1.8 T/mc ; Angolo di attrito @= 19°;
Coesione ¢’ =0.10 T/mq

Discontinuita tettonica
Faglia diretta, tratteggiata se presunta

Discontinuita tettonica
Faglia inversa, tratteggiata se presunta

metamorfico

Perimetrq”’Area Rileyata

Resistenza a compressione Rc = 70-120 Kg/cmq
Formazione San Pier Niceto (b)

litologia similare alla precedente con parametri fisico -
meccanici analoghi

Metamorfiti

Micascisti con vene di quarzo

elevato stato di fratturazione:

Peso di volume y = 2.3 T/mc ; Angolo di attrito @ = 33° -
35°; Resistenza a compressione Rc = 70-150 Kg/cmq
medio stato di fratturazione con lenti leucosomatiche
Peso di volume y = 2.5 T/mc ; Angolo di attrito @ = 35°;
Resistenza a compressione Rc = 150-300 Kg/cmq

Perimetro
Piani Particolareggiati




