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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PDL "PARCO DELLE TORRI"

COMMITTENTE: | FUGAZZOTTO GIOVANNI

Data,

IL TECNICO
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Num.Ord,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPCORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIFPORTO

1
04.01.02.18

2
03.02.03

3
03.01.02.13

4
03.01.02.05

Ly
103.02.01.02

LAVORI A MISURA

Palo trivellato gettate in opera, eseqguito con trivelle
a rotaziene, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, esclusi soltanto | banchi di rocce
compatte che richiedono l'uso ... n premessa; -
Formato da conglomerato cementizio C 20/25 -
Formato da conglomerato cementizio C 28/35
diametro di 400 mm

PALIFICAZIONE SOTTOMURAZIONE

SOMMANO al m

Casseforme per getti di conglomerati semplici o
armat, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le
strutture intelaiata in cemento armato e le strutture
spedali, realizzate con | ... teriale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei
casseri a contatto dei conglomerati,

FORMAZIONE MURI CONTENIMENTQ CASSONETTO
STRADALE

FORMAZIONE MURI VERDE

FORMAZIONE MURI VERDE

FORMAZIONE MURI VERDE

FORMAZIONE MURI VERDE

FORMAZIONE MURI PIAZZA

FORMAZIONE MURI PIAZZA

FORMAZIONE MURI PIAZZA

FORMAZIONE MURI PARCHEGG

SOMMANO al m?

Conglomerato cementizio per strutture in cemento
armato in ambiente secce classe d'esposizione X0
{UNI 11104), in ambiente umido senza gelo dasse
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ... rsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. - Per opere in elevazione per laver
stradali C 25/30

FORMAZIONE MURO ELEVAZ

FORMAZIONE MURQ ELEVAZ-VERDE

SOMMANO al m?

Conglomerato cementizio per strutture in cemento
armato in ambiente secen classe d'esposizione X0
(UNI 11104), in ambiente umido senza gelo dasse
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ... si ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. - Per opere in fondazione per lavori
stradali: C 25/30

FONDAZIONE MURI-STRADA

FONDAZIONE MURO VERDE *(lung.=8+7,60+
15,00+6,70+5,70+5,90+5,50+22,00)

SOMMANO al m?

Acciaio in barre a aderenza miglicrata Classi B450 C
0 B450 A controllato in stabilimento, in barre di

5,00

2,00

2,00

2,00

6,00

50,00
8,00
7,60

15,00
6,70
5,70
5,90
5,50

22,00

50,00
73,50

50,00

76,40

0,250
0,250

1,500

1,500

1,500
2,500
2,000
2,000
2,000
2,000

1]
2,000

1,200
2,000

0,350

0,350

30,00

30,00

300,00
40,00
30,40
60,00
26,80
22,80
23,60
22,00
88,00

613,60

30,00
36,75

66,75

52,50

40,11

92,61

46,50

18,70

144,10

137,90

1°395,00

12°087,92

9°618,68

12°770,92

A RIPORTARE

35°872,52

COMMITTENTE: FUGAZZOTTO GIOVANNI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

Hfpeso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

35°872,52

6
06.01.01.01

7
06.01.04.01

8
06.01.05.01

9
03.01.01.07

10
03.02.02

qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato,
dato in opera compreso l'on ... e dei materali
{queste ulime a carico del’Amministrazione): per
strutture in cemento armato escluse quelle
intelaiate

PALI

MURI FONDAZIONE

MURI ELEVAZIONE

SOMMANO al kg

Fondazione stradale esequita con tout-venant di
cava, costituiti da materiall rispondenti alle norme
CNR-UNI 10006, inclusi tutti | magisteri occorrenti
per portarlo all'umidita ot ... te. Misurato a spessore
finito dopo costipamento e per distanza dalle cave
fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano
FORMAZ SEDE STRADALE

SOMMANO al m?

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato
di coltegamento (binder), di pavimentazioni stradali
in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C,
D e F extraurbana del Cd ... 8% di quella
determinata nello studio Marshall. per strade in
ambito extraurbano - per ogni m?2 e per cgni cm di
spessore

FOTMAZIONE SEDE STRADALE BINDER

SOMMANO

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura
di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano
(strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del
CdS), in ambito urbano (stra ... 7% di quella
determinata nello studio Marshall. per strade in
ambito extraurbano - per ogni m* e per ocgni cm di
spessore

FORMAZIONE SEDE STRADALE TAPPETINO

SOMMANC

Conglomerato cementizio per strutture non armate
o debolmente armate, compresa [a preparazione dei
cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove
del materiali (queste ultime ... tarsi ove necessari
ed escluse le casseforme e Je bamre di armatura, per
opere in fondazione lavori stradali con C 20725
FORMAZIONE DI PARAPETTI

SOMMANG al m3

Casseforme per strutture intelaiate in cemento
armato , di qualsiasi forma e dimensione escuse le
strutture spediali, comprese le armature di sostegno
e di controventatura, compre ... to del materiale, il
tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la
superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

10,00
92,61
66,75

2,00

6,00

110,00

110,00

110,00

50,00

9,500

9,500

9,500

0,150

10,000
30,000
30,000

0,200

7,000

3,000

0,900

600,00
2°778,30
2°002,50

5°'380,80

209,00

209,00

77315,00

77315,00

3°135,00

3°135,00

13,50

13,50

1,64 8°824,51

23,00 4"807,00]

1,55 11°338,25

1,90 5°956,50

133,10 1'796,85

A RIPORTARE

687595,63

COMMITTENTE: FUGAZZOTTO GIOVANNI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

leng.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

68°595,63

1
05.12.02

12
NP.01

13
06.02.13.02

14
13.03.11.03

15
13.07.01.07

FORMAZIONE PARAPETTI

SOMMANO al m?

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in
conglomerato cementizic per strutture non armate
o debolmentz armate, In ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura
nonché ogni onere e magistero per dare Vopera
finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno
degli edifici

FORMAZIONE MARCIAPIEDE

SOMMANO al m?

Fomitura, trasporto e posa in opera di
pavimentazione per esterni con elementi in
monostrato vulcanico a spigoli smussati, con
superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a ...
ro per dare 'opera completa a perfetta regola
d'arte. - spessore non inferiore a 28 mm per
elementi di formato 40x40 om

MARCIAPIEDE

PIAZZA *(lung.=11,40*6,70+5,90*5,50)

SOMMANO al m2

Fomitura e collocazione di orlatura di pietra lavica
conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o
curva in pezzi di lunghezza non infericre a 50 cm a
correre, lavorati a filo di ... opera a regola d'arte
su fondazione in conglomerate cementizio da
compensarsi a parte. per elementi di formato 25x20
cm

MARCIAPIEDE

SOMMANO al m

Fomitura, trasporto e posa in opera di tubazioni,
per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densita
a doppia parete, intemna lisda ed esterna corrugata,
non in pressione, ... co idoneo da compensarsi a
parte. con materiale idoneo da compensarsi a parte.
D estemo di 315 mm - D interno di 272 mm
ACQUE BIANCHE

SOMMANO al m

Formitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per
fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme
UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchlere e
guarnizione di tenuta el ... azione del letto di posa e
del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a
parte, D estemo 450 mm; intemo 432,4 mnm
ACQUE NERE

SOMMANO al m

4,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

50,00

110,00

110,00
108,83

110,00

102,00

114,00

0,900

0,800

0,800

0,100

180,00

180,00

17,60

17,60

176,00
108,83

284,83

220,00

220,00

102,00

102,00

114,00

114,00

30,80

11,70

23,00

18,00

31,90

63,40

5°544,00

205,92

6°551,09

3°9860,00

3°253,80

7'227,60

A RIPORTARE

95 '338,04'

COMMITTENTE: FUGAZZOTTO GIOVANNI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

Hfpeso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

95°338,04

16
13.03.11.02

17
06.04.02.01

18
13.09.06.01

19
106.04.03

20
18.01.03.01

21
18.01.04.01

Fomitura, trasporto e posa in opera di tubazioni,
per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densita
a doppla parete, interna liscia ed esterna corrugata,
nen in pressiong, ... co idoneo da compensarsi 2
parte. con materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno di 250 mm - D interno di 217 mm
CADITOIE *(par.ug.=2*6)

SOMMANO al m

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in
ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI
EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata
norma carico di rettura, m ... 5o le opere murarie
ed ognl altro onere per dare l'opera finita a regola
d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN)
CHIUSINI POZZETTI

SOMMANO al kg

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto
prefabbricato modulare per fognatura, per acque
blanche, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo
norme UNI EN 1917:2004 e prowvi ... avo, Il
rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.
- Elemento di fondo DN 800 mm, innesto linea/salto
DN200 mm

POZZETTI FOGNA

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in
conglomerato cementizio delle dimensioni di
80x50x80 om a doppic scomparto con chiusura
idraulica, compresa il massetto di posa in ...
glomerato cementizio di spessore non inferiore a 10
cm, escluso scavo, telalo e grigha In ghisa da
compensarsi a parte.

CADITOIE *(par.ug.=2*6)

SOMMANO cad.

Formazione di pozzetto per marciapiedi in
conglomerato cementizio a prestazione garantita,
con classe di resistenza non inferiore a C16/20,
spessore pareti 15 ¢m, escluso lo scavo ... trollato,
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte per pozzetti da
40x40x50 cm

RETE ELETTRICA

SOMMANO cad.

Fomnitura e posa in opera di blocco di fondazione
prefabbricato in calcestruzzo con pozzetto
incorporato per il sostegno del pali di illuminazione
con cavo di inghisaggio palo e po ... stera per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. per
pozzettida 110 x 65 x 60 cm perpalifirnoa8 m

12,00

6,00

12,00

12,00

12,00

50,000

300,00

300,00

6,00

6,00

12,00

12,00

11,00

11,00

23,90

3,96

753,10

122,20

123,30

286,80

1°188,00

4°518,60

1°466,40|

1°356,30|

A RIPORTARE

104°154, 141

COMMITTENTE: FUGAZZOTTC GIOVANNI



pag. 6

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

Hfpeso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

104°154,14

22
15.04.24

23
16.02.02.08

24
18.03.01.02

25
18.04.01.02

26
18.05.01.04

d'altezza
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

SOMMANO cad,

Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del
tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al
piede e sifone incorporato, dimensionl esterne
minime 50x50x50 cm, compreso ... sigillature,
coperchio ed ogni aitro onere e magistero per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte,

RETE ELETTRICA

ILLUMINAZIONE *(par.ug.=6+5)

RETE IDRICA

iLL VERDE

TELECOM

SOMMANO cad.

Fomnitura e collocazione di palo in lamiera di acdaio
saldata a sezione ottagonale, avente carico unitario
di rottura R = 370 N/fmm?; carico unitario di
snervamento S = 240 N/mm?; ... lbo onere e
magistero per dare 'opera finita a perfetta regola
d'arte. tipo 9/B14 T=337 kg; D=26,0 an; d=14 cm;
$=3 mm

PUBLICA ILLUMINAZIONE

SOMMANO cad.

Fomitura e posa in opera, su palo a frusta
(mensola) o su palo diritto, di apparecchio di
iluminazione con gruppo ottico chiuso (grade di
protezione IP 65-66) idoneo per lampade ... ltro
onere @ magistero per dare 'opera completa a
perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza. per
lampada V.M. da 250 W

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SOMMANO cad.

Fomitura e collocazione di lampade a vapore
fluorescente tipo a luce bianca, 2 qualsiasi altezza.
Di mercurio con bulbo da 125 W, 6.200 lumen
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SOMMANO cad.

Fornitura e collocazione di conduttori in rame
isolato con elastomero sintetico etilempropllenico
sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualitd IMQ o
equivalente, tipo unipolare FG7 ... ne da due o pil
cavi, compreso ogni onere e magistero per dare
I'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 6
mm?2

ILLUMINAZIONE PUBBLICA *{par.ug.=2,00*3)

SOMMANO al m

11,00

6,00

110,00

11,00

11,00

4,00
11,00
3,00
5,00
3,00

26,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

660,00

660,00

356,50

62,00

633,50

309,30

13,20

2,81

3'921,50

1°612,00

6'968,50

3°402,30

145,20

1°854,60

A RIPORTARE

122°058,24

COMMITTENTE: FUGAZZOTTO GIOVANNI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung, larg.

Hfpeso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPQRTO

122°058,24

27
13.03.05.08

28
13.02.09.01

29
07.01.01

30
107.01.03

31
18.08.01.01

32
16.02.02.01

Fomitura e posa in opera di tubazioni in polietilene
ad alta densita tipo PE 100 (sigma 80) sarie PN 16,
per acqua potabile, realizzati in conformita alla
norma UNI EN 12201. I tu .., io e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. D esterno 90 mm
RETE PRINCIPALE

SOMMANO al m

Idrante antincendio a colonna con curva al plede
con corpo in ghisa sferoidale seconda norma UNI
150 1083 e carico di rottura minimo di 40 N/mm?,
prodotto in stabilimento e certifi ... per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte: - DN 80 mm
(compreso kit di ripristino): con bocchette: n® 1 x
70 mm

IDRANTE

SOMMANO cad.

Fomitura di opere in ferro in profilati scatolari di
qualsiasi sezione e forma, composti a semplice
disegnho geometrico, completi di ogni accessorio,
cernlere, zanche, ecc. comprese le saldature e
relative molature, tagli, sfridl ed ogni altro onere.
RINGHIERE VERDE *{lung.=8+10+7,6+7,6+15+
6,70+6,70+5,70+5,90+5,50+12,40)

SOMMANO al kg

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1
e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti,
mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a
qualsiasi altezza o p ... stesa di antiruggine nelle
parti da murare e quanto altro occomre per dare il
lavoro completo a perfetta regola d'arte.
RINGHIERE VERDE

SOMMANO al kg

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto
con marchio IMQ e CE in PVC rigido tipo medio
autoestinguente con o senza spirale gialla, con
resistenza allo schiacciamento pari ... giunzioni, e
quanto altro occorre per dare I'opera finita e
funzionante a perfetta regola d'arte. diametro pari a
80 mm

ENEL

PUBLICA ILLUMINAZIONE

SOMMANO al m

Fomitura e collocazione di palo in lamiera di acdialo
saldata a sezione ottaganale, avente carico unitario
di rottura R = 370 N/mm?; carico unitario di
snervamento 5 = 240 Nfmm?2; ... altro anere e

110,00

91,10 1,000

91,10 1,000

110,00
110,00

110,00

110,00

1,00

1,00

20,000

20,000

1°822,00

1°822,00

17822,00

1°822,00

110,00
110,00

220,00

13,80

1°386,00

3,47

2,59

9,01

1°518,00|

1°386,00

6°322,34

4°718,98

1°982,20

A RIPORTARE

137'985,76

COMMITTENTE: FUGAZZOTTO GIOVANNI
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantitd |
par.ug. jung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1377985,76
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. tipo 10/A, T= kg 337; D=25 on; d=10 on;
s=3 mm
ILLLUMINAZIONE VERDE 4,00
SOMMANO cad. 4,00 478,10 1°912,40
33 Messa a dimora di olivo {ogliarola messinese), in
NP.02 vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e
preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta
di torbafammendanti, eventuale sistem ... lanta e
rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi
al tronco. - alberi con drconferenza del fusto fino a
cm 6
PIANTUMAZIONE AREA SECONDARIA 15,00
PIANTUMAZIONE AREA verde 4,00
SOMMANO cad 19,00 15,00 285,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 140°183,16
TOTALE eurg 140°183,16

Datz,

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: FUGAZZOTTO GIOVANNI ['OPERE_URBANIZZAZIONE.dcf (D:\AM_1814\PRIVATO\FUGAZZ_GIANNI\PDL_PARCO\D_O_C\) v.1/33]



