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OGGETTO: Legge 2.2.1974 n. 64 art. 13 - Comune di Bacellona .43 - R ol izsta parere
su piano di lottizzazione “parco delle Torri" nel fando &0 in ¢.dz To ve di Nasari
in ambito chiuso.

DITTA: FUGAZZOTTO Giovanni

Il progetto di piano di lottizzazione in oggetic e stao re:utic d: IFArch.
Michele ANASTASI ed & costituito dai seguenti allegati:

vav. .01 Relazione tecnica e paesaggistica

Tav. 04 Inquadramento territoriale (Aero-EDM-PRG)

Tav. 05 Rilievo Plano-Altimetrico e libretto misure

Tav. 06 Planimetria iotto

Tav. 07 Planimetria di progetto

Tav. 08 Progetto corpi edilizi Comunc df B'erceﬂona Pozzo di Gotto (""af
Tav. 09 Planimetria impianti fognario-idrico-illumin | ! -

Tav. 10 Planimetria aree da urbanizzare Alla ¢ ..., aella"/lell b .
Tav. 11 Progetto strada di collegamento }, Farzelgn 0. G, U ’M’ Lte ( j /4

Tav. 12 Profilo altimetrico v Cadonale
Le %

- ; F TL8e, ..
Tav. 13 Planivolumetrico gu\ $
Relazione tecnica integrativa
Planimetria con le opere di mitigazione
Il progetto di piano di lottizzazione prevede la realizzazione di divarsi corpi di fabbrica
di altezza max 11,00 m in una area destinata dal PRC a zona C U< [zona ¢ residenza
stagionale collinare di progetto e/o realizzazione di attrezzature alberghi=i2) e 2 connesse
opere di urbanizzazione.
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Lo studio geologico a supporto del piano di lottizzezicne & stziy re:lath dal dott,
geol. Antonuo CHIANESE.
Nellz relazione geologica vengono descritti gli aspetti gecmzrfologici  litologici,

idrogeologici, sismici e geologico-tecnici dellarea interessata dal piara di ot azione in
argomento.



Dalllesame della relazione geologica e delle tavcle a caratteiz geclogico-tecnico
emerge che risulta verificata la compatibilita tra le previsioni progeiuali zoniaue nel piano
di lottizzazione e le condizioni geomorfologiche dell'area destinata ad accoglierla.

Considerato che:

i rilievi di superficie hanno forito al geologo gli elemeni recessaii per poter
compiutamente accertare la fattibilita geomorfologica del'interventd arevisto in
progetto

e l'area dintervento ricade in parte nellambito di una superficia tenazzata micata alla
sommita di un rilievo basso collinare mentre i versant. che deg-adans dal bordo del
terrazzo presentano pendenza medie tra il 35-50% e localmenie > 50%

e nel corso dei rilievi di superficie il Dott. A. Chianese non ha dscontrato elementi
morfolgoici da cui si possono desumere processi in atto dlinsiabiliid re tracce di
fencmenologie morfo-erosive pregresse. Gran parte del piane  oitizza:zone ricade
nellambito della superficie terrazzata che presenta un b3ssc arade  dinstabilita
potenziale mentre le porzioni ubicate sul versante sono scgeetie suterzialmente a
fenomeni superficiali di tipo morfoevolutivo che potranno essere facl mente rimosse per
mezzo degli interventi riportati i nella relazione integrativa sulle “opere di rrtigazione”

« dal punto di vista litologico l'area di piano & costituita quas asclusivamente  dai
depositi marini terrazzati e dalle sabbie e ghiafe della formaz ons di Mussina

e & da escludere la presenza di acquiferi che possanc influenzase 21 - a1dazinni dei corpi
di fabbrica previsti

e nella carta delle suscettivitd d'uso le opere previste dal pano di lotizzazione in
argomento ricadono quasi esclusivamente in zcne da 9oas:a 3 redio-bassa
suscettivita

» nel PAl l'area di piano non é classificata a pericclosita e/t rs:hio gex morfologico

e/o idraulico

si esprime parere favorevole

ai sensi dellart. 13 della legge 2.2.1974 n. 64 sul proposto panc i loitizzazone e si
muniscono i predetti elaborati del relativo visto, a condizione che:

« prima della fase esecutiva dei corpi di fabbrica previsti vengan: sifetiual ¢ 12 indagini
geognostiche e geofisiche volte ad accertare la successicna stratigratiza, |2 caratteristiche
tecniche dei terreni di sedime e la categoria del suolo di fordazic & 12 al fine Jella scelta
della pil idonea tipologia fondazionale

e vengano osservaie le prescrizioni dettate dal geologo le quali szno swate  -2cepite dal
progettista e riportate nella relazione e nelle tavole integrative relative als opere di
mitigazione

Liagegnere Cagd
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